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‘ Giivenlik uyarisi

Bu iiriin meveut veriler ve tecriibelere dayanarak tehlikeli maddeler yasasi veya AB-Yonetmelikler:
kapsaminda tehlikel: bir madde icermez. Calisma malzemeler1 ve kimyasallarla calisirken dikkate almmast
gereken hususlarin dikkate alinmasi ve hijyene dikkat etmek gerekir.

‘ Garanti sartlar

Bu bildirt garanti teminati i¢in baglayicilik icermeden 6nerilerde bulunur. Burada verilen ¢alisma agiklamalar 1lgili
sartlara gore uyarlanmalidir. Malzemeleri isleven Kisi malzemenin kullanim olanaklarini kendi ¢abalar1 ve deneyleri ile
tespit etmekle yiikiimlii olup buradan dogacak sorunlardan biz sorumlu degiliz.
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Hanno® FA-D Folyo Bant (gerilebilir). ’

Uriin Hakkinda Bilgi |

FA-D Folyo bant, hava-gecirmez viin (fleece) ve buhar vayvilmasmi onleyen bir Membran kombinasyonundan
olusmaktadir.

Kendinden-vapiskanli vapistirma seridi (affixing strip) folvo bandin ¢ok kolayca uygulanmasini saglar.bant gizli kalir
ve lizerine plaster ve boya nuygulanabilir.

Uriin Ozellikleri

Renovasyon calismalart ve veni bina vapimlar: i¢in universal olarak uygundur.

Yapistirma seridi her tiirlii pencere ¢ercevesine yiiksek seviyede vapistirma kuvveti uygular.

Uzerine plaster ve boya uygulanabilir

Gerilebilir

Hanno® 3E yalitun sistemi komponentleri 10 villik fonksivon garantisi icerir®*. RAL sartlarina uygun pencere
tesisatlart icin uygundur.

* Hanno sistem komponentleri tireticinin talimatlarina gore kullanildiginda

YV ¥ VWY

Uygulama Alanlar

Hanno® FA-D folvo bant dis pencere baglant: ekverlerinin agir vagmurlar: ge¢irmez ve buhar vayilmasimi gegirmez
bir bi¢imde valitilmasinda kullanilir.

Kullanim Talimatlar

Yapiskan uygulanacak yiizeylerde yag, gres yagi ve toz olmamalidir.

Hanno® FA-D folyo bandi acin ve vaklasik 5 em’lik fazladan bir uzunluk olacak bi¢imde kesin. Maskeleme kagidin
cekin ve vapistirma seridini dikkatli bir bi¢imde pencerenin arka kisnuna bastirin. Pencerenin yalitum uygulanacak
tiim yénlerinde bu islemi tekrar edin. Pencere elemanmi ayarlaym ve pencere ile duvar arasindaki boslugu
dozajlanmis HANNO® pistol foam (kopiik) gibi bir valitim maddesi ile doldurmadan énce yerine oturtun.

Duvar alt-katmanlarma tutunma i¢in Hanno®-3E folyo vapiskaninm kullamilmasii tavsive ederiz.

Sacak alt1 alamindaki plasterin yeterli dl¢iide bez-takviyeli (cloth-reinforced) oldugundan emin olun.

Hava gecirmez bir i¢ yalitim i¢in Hanno® FI-D, FI-V veya FI-B kullanilimasimi tavsiye ederiz.

Teslim Sekli

Uriin uygulamayla ilgili genisiklikte. rulo halinde kullanima sunulmaktadir. Fiyat listesine bakiniz.
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Temizlik
Cilt sabun ve su ile tenuzlenebilir Kalmti vapiskan petrol-bazli bir tenuzlik maddes: 1le ¢ikarlabilir. Emnivetle 1le

ilgili kurallara uyulmalidir.

| Bertaraf ‘
Kalinti bant evdeki ¢&p kutusuna atilarak bertaraf edilebilir. Bu konuda yerel kurallara mutlaka riayet edilmelidir.

Teknik Veriler ‘

Elvafifolvo bilegimu: PES-PP-PES

Ozg. Agirlik. DIN 53 834 123 g/m?

Kalinll, DIN 53 835: (.43 mm

Celme genilmesi, nzunlamasina (DIN 53 837) 301 N/3em

Celme genilmesi, caprazlama (DIIN 33 857) 34 N/Sem

Kopma uzamasi, nzunlamasma (DIN 53 857) 2%18

Kopma uzamasi, caprazlama (DIN 33 8§57) %9132

Izin verilir genel deformasyon: 203, vapismavan bant gemsligine davali olarak (muhtemelen
tesisat sirasinda bir loop/hareket payvi verilecektir)

Agir vagmurlan gecirmezlik EN 1027, =600 Pa

WDD — akim yogunlugu: DIN 53 122 930 g'm? xd

Sd deger: Yalkl 0.05m

Su-gecirmezlik, EN 20811: = 2000 mum

Yangin davranisi, DIN 4102- B2 (P-NDS04-368, MPA Bau (Uriin Test Kurumu) Hanover)

Uzerine plaster uygulanabilir mi evet

Operataf sicaklik araligi: -40°C 1le +80°C arasinda

Proses sicakligs: +3°C 1le ~40°C arasinda

Raf émrii: 12 ay, oda sicakliginda ve orijinal ambalajinda kuru halde

Dhs ortama maruz kalma/TTV 3ay

Emnivet ile ilgili talimatlar

Meveut vert ve denevimlers gore, Tehlikeli Madde Yonetmeligi ve karsihik gelen AB direktiflerinde ver venlen
anlamda tehlikeli bir madde degildir. Bununla bilikte, kimyvasal maddelere karsi ne denli dzenli davramvor ve hangi
hijyen sartlarun gézetivorsanz aynisim bu diriin icin de vapmanmzi tavsiyve ederiz.

Ozel Talimatlar

Kullanum talimatlarimiza mutlaka riayet edin!

Federal JTips Plaster Ureticileri Birhg, Bundesverband der Gipsindustrie e V. — Building Plasters Industrial Group un
“WVerputzen von Fensteranschlussfolien™ (Pencere Baglann Folvolarinn Plasterlenmesi) baslikli brostrinde de vararl
ek bilg: bulabilirsimz.
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Garanti Bilgileri

FA-D Folyo bant dogru kullanildign taktirde vitksek performans valiimi saglar ve fiim dzelliklermi uzun yillar
boyunca korur. Dogru olarak uygulanan FA-D Folyo bant servis tarithinden inbaren 10 Yil boyunca Hanno Werke
Gmbh garantisi altindadir. Hanno Werke garantist sadece fretim asamasuu kapsar. Yanlis uygulama |, kontrol
edilemeyecek olaylardan dogan valitum sorunlan garanti kapsanu dismdadir.

Bu durumlar:
e  Uygulanan yiizeyin kirli olmasi , beklenmeyen dogal kirlenmenin olusturdugu durumlar.
e Dogal afetler ( yilduwun, deprem vangn, firtina vs.)

e YWapi dizavn ve planlamadan dogan sorunlar
e Farkli yapistirieilar kullanimindan dolay: olusabilecek sorunlar
L]

Not:

Bu teknik Fovdek: veriler | 6l¢ii anindaki verilerdir. Ancak alicinm mali teshim aldiktan sonra ayrintili bir inceleme
vapma vikimlaligiing ortadan kaldumaz. Hanno Werke tekmk gelismeler veva firma 1slevist kapsamunada firiin
spesifikasvonun rakamlanm degistirme hakkinn sakl tutar. Teknik fovde wverilen tavsiveler. kullamlmadan &nce
kontrol ve test edilmelidir. Ozellikle haricten temin edilen ve kontroliimiiz disindaki olan hammadeler acisindan bu
durum  gegerlidir Tavsiyelerinuz, G¢tinetl saluslarin haklarmu  ihlal edilip edilmedigi konusunn inceleme ve
gerektiginde bu thlali bertaraf etme yukiumluliging ortadan kaldumaz.
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Hanno® FI-D Folyo Bant (gerilebilir)

Uriin Hakkinda Bilgi

Bant hava-gecirmez bir folyo-yiin (fleece) kombinasyonundan elusmalktadir.
Kendinden-vapiskanh vapistiuma seridi (affixing strip) folvo bandin kolavhkla uygulanmasm saglar. ovle ki butini
ile bant gizli kalir ve tizerine plaster ve boya uygulanabilir.

Uriin Ozellikleri

Renovasyon ¢alismalar: ve veni bina yapiumlar: iem uygundur.

10 villik fonksivon garantisi igermelktedir®

Yapistirma seridi her tiirlii pencere gergevesine viiksek seviyede yvapistirma kuvveti uyvgular.

Uzerine plaster ve boya uygulanabilir

Gerilebilir

Hanno® 3E valitin sistemi komponentler: 10 yillik fonksivon garantisi icerir®. RAL sartlarna uygun pencers

h E A G . S O

tesisatlar 1cin uygundur.
* Hanno sistem komponentleri tireticinin talmmatlanna gore kullanldiginda

| Uvgulama Alanlari ‘

Hanno® FI-D folyo bant i¢ pencere baglant: ekyerlerinin hava-gecirmez bir bicimde yalifilmasimda kullanilir,

| Kullammm Talimatlar: ‘

Yapiskan uygulanacak viizeylerde yag. gres vagi ve toz olmamalidir.

Hanno® FI-D folyo band: agin ve vaklasik 5 em’lik fazladan bir uzunluk olacak bicimde kesin. Maskeleme kagidini
cekin ve yapistirma seridini dikkatli bir bicimde pencersmin arka kismma bastin. Pencerenin yalitim uvgulanacalk
tim yonlerinde bu islemi telrar edin. Pencere elemamm avarlayin ve pencere ile duvar arasmdaki boslugu
dozajlanms HANNO® pistol foam (kopulk) gib1 bir yalitim maddes: 1le doldurmadan nee yerime oturtun.

Duvar alt-katmanlarina tutunma i¢in Hanno®-3E folve vapiskamnin kullanilmasim tavsive ederiz.

Kaps sacak alt1 alanindak: plasterin veterh él¢tide bez-takviyel (cloth-reinforced) oldugundan emin olun.

Agir yagmurlan gecirmez. buhar vayilmalarim gegirmez bir dis valitim 1¢m Hannoband®. Hanno® FA-D folyo bant
veya Hanno® FA-V folyo bant kullanmlmasin: tavsive edenz.
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| Teslim Sekli |

Uriin uygulamayla ilgili genisiklikte rulo halinde knllanima sunulmaktadir Fivat listesine bakimniz.

Temizlik |
Cilt sabun ve su ile temuzlenebilir. Kalint1 vapiskan petrol-bazli bir temizlik maddes: ile ¢ikanlabili. Emmnryetle ile
ilgili kurallara uyulmalidar.

‘ Bertaraf |
Kalmti bant evdeki ¢op kutusuna atilarak bertaraf edilebilir. Bu konuda yerel kurallara mutlaka riayet edilmelidir.

‘ Teknik Veriler |

Elvafifolyo bilesimu: PES-PE-PES

Agulik, DIN 53 834 138 g/'m?

Kalmlik, DIN 53 853: 0.48 mm

Celkme genilmes:, vzunlamasina (DIN 53 857) 304 Nizem

Cekme gerilmesi. caprazlama (DIIN 33 857) 50 N/3em

Kopma uzamasi, uzunlamasina (DIN 53 837) 9923

Kopma uzamasi, caprazlama (DIN 33 8537) 29134

Izin venlir genel deformasyon: %93, yvapismavan bant genisligine davali olarak (muhtemelen
tesisat sirasinda bir loop/hareket payi verilecektir)

WDD — akim vogunlugu: 096 gm? xd

Hava gecirmezlik (EN 1026): Ay,=01

Sd deger: Yakl 39 m (DIIN 4108 T 3 vayilmaya engel olan)

Su-gecirmezlik, EIN 20811: = 3000 mm

Yangin davranis:, DIN 4102: B2 (P-ND504-369. MPA Bau (Uriin Test Kurumu) Hanover)

Uzerine plaster uyoulanabilir mi evet

Operatif sicaklik aralig:: -40°C ile +80°C arasinda

Proses sicakligs: +5°C 1le ~40°C arasinda

Raf ommri: 12 av, oda sicakliginda ve oryjinal ambalajinda kur halde

Dig ortama marmz kalmaTTV 3ay

Emniyet ile ilgili talimatlar

Tehlikeli Madde Yénetmeligi ve karsilik gelen AB direktiflerinde yer verilen anlamda tehlikeli bir madde degldir.
Bununla birlikte. kimyasal maddelere kars: ne denli ozenli davranivor ve hangi hijyen sartlarim gozetivorsamz
avinisim bu iirin igin de vapmaniz tavsive ederiz.

Ozel Talimatlar

Kullamm talimatlariniza mutlaka riavet edin!

Federal Jips Plaster Ureticileri Birligi, Bundesverband der Gipsindustrie e V. — Building Plasters Industrial Group un
“Verputzen von Fensteranschlussfolien™ (Pencere Baglann Folvolarmin Plasterlenmesi) baslikli brostirinde de vararl
ek bilgi bulabilirsiniz.

Garanti Talimatlan

Bu formda ver verilen bilgiler baglayici-olmavan bilgiler olup, bir garanti verilmesi anlamina gelmemektedir
Ongériilen islem talimatlarimn 6zel kullamim sartlarina uyarlanmas: gerekecektir. Kullanier hichir sorumluluk kabul
etmnedigimiz aksakliklardan kacinmak i¢in triind dnce kendisi test ederek firtintin vygunlugunu ve uygulanabilirliging
dogrulamakla viiktimlidir.
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Hanno®- Folienband FA-V

Triin tanimi

Bant vapiskan bilesim ile buhar difiizyonuna miisait bir fonksiyon membramnm kombinasyonundan olusmaktadur.
Kend: vapisan sabitleme seridi oldukea kolay olup tamamen kapatilinis sekilde tizerine siva ve boya vapilabilen bir
folyo bandidir.

Triin dzellikleri

» Universal olarak venileme ve veni insaatlarda kullanima uygundur.

~ Yapstirma seridinin yiiksek oranda yapiskanlik giicii her tiirlii pencere cercevesi icin
uygundur.

» Uzeri stvanabilir veya boyanabilir.

» 10-yillik fonksivon garantisi (Uretici sartlan kapsanunda)

» Kontrol edilen Hanno 3- seviyeli contalama sistemlerinde 10 yillik bir fonksiyon garantisi
verir” RAL — uygun pencere — montajinda uygun.

Kullanmim alanlan

Hanno — Folyo bant FA-V siddetli vagisa karst glivenli. buhar difiizyonuna acik sekilde dis alanlarda
pencere baglanti contasidir.

Isleme

Yapistirma alanlar: kurn, vagdan ve tozdan arndirilnis olmalidir. Kapatma kagidin ¢ekin ve sabitleme serini
dikkatlice pencere bosluklarma bastirin. Islemi tiim kapatilmas: gereken pencere kenarlaria uygulayin. Pencere
elementini dizenleyin ve sabitlevin, sonrasinda pencere ile duvar arasmdaki bosluk arasim yalitim melanat ile
drnegin, Hanno tabanca kopgi ile dozajh sekilde doldurun.

Duvar alt zeminine yapistirmak 1¢in duvar altina Hanno — 3E folvo yvapiskanini éneriyoruz.

Yapistuma alaminda yeterli doku olusumunun saglanmasi icin gerekli boglugu biraktiZimizdan emin olun.

Buhar difiizyon gecirimsizligi icin i¢ yalitimda HAnno — Folya banti FI-D. F1-V veya FI-B yi éneriyoruz.

Tedarik sekli
Rulo tirtindl uygulamaya dayali genisliklerde. fivat listesine bakiniz,
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| Temizlenmesi

Kabuk temizligi su ve sabun ile yapilir. Dolumun ve/veya vapiskan artiklar: bezin bazli bir temizleme
maddesi ile cikarmak miimkiindiir. Liitfen gitvenlik uyarilarum dikkate alin.

| Imha |
Bant artiklar ev copune atdabilir. Yerel yonetmeliklerin dikkate alinmas: gerekir.

‘ Teknik veriler |

Doku / folyo olusumu 3 kath viskozite / PP / PP-Kombinasyonu
Agirlik EN 29073-1 150 g/m2

Kalinlik EN 29073-2 yvaklasik 0.72 mm

Yirtilma giicil, boydan (DIN 53 §57) 250 N/Sem

Yirtilma giicil, capraz (DIN 53 857) 110 N/5¢cm

Yirtilma esnemesi bovdan (DIN 53 857) yaklasik %o 40

Yirtilma esnemesi boydan (DIN 53 857) vaklasik %o 5

1zin verilen toplam sekil degistirme %0, cemberler / hareket rezervinden olusur

Bunlar montaj esnasinda dngériilmelidir.
Siddetli yagmur gecirimi (EN 1027): =600
WDD (EN 12572) (Su buhan difizyon yogualugu kalnhg) 1000 g/m2-24 h

L degeri (Su buhan difizyon direng sayis) yaklasik 70

ad degert (Su bubar difizyon vogunlugu hava karman kalnhg) yaklasik 0.05 m

Yanginda direng (DIN 4102 T1): B2 (P-ND504-283, MPA Hannover)

UV- sabitligi 9 Ay

Siva listli calisma miimkiin (Kontrol belgesi MPA Hannover)
Isiya dayaniklilik: -40° C den + 90 ° C ve kadar,

Isleme 1s1 +5°2C den — 40 ° C ye kadar,

Depolama direnci: 2 av, oda 1s1smda kuru olarak, orjinal paketinde
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Giivenlik aciklamasi

Bu tiriin meveut veriler ve tecriibelere dayanarak tehlikeli maddeler vasas: veya AB-Yonetmelikleri
kapsanunda tehlikeli bir madde icermez. Calisma malzemeleri ve Kimyasallarla ¢alisiken dikkate alinmasi
gereken hususlarin dikkate alinmasi ve hijyvene dikkat etmek gerekir.

Ozel aciklamalar

Montaj talimatinuiz: dikkate aliniz!
Faydali bilgileri “Pencere baglanti folyolarimn sivanmasi™ brosliriimiizden alabilirsiniz.
Alei1 endiistrisi . V. federal birligi Endiistri grubu insaat ale¢ilan

Garanti sartlan

Bu bildiri garanti teminat: 1¢1n baglavicilik icermeden Gnertlerde bulunur. Burada verilen calisma aciklamalar 1lgili
sartlara gdre uyvarlanmalidir. Malzemeleri isleyen kist malzemenin kullanmm olanaklarim kendi cabalart ve deneyler
ile tespit etmekle viikiimli olup buradan dogacak sorunlardan biz sorunlu degiliz.
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Hanno®- Folienband FI-V

Uriin tanimi ‘

Uriin hava gegirmez bir folyo/kege kombinasyonundan olusur; kendi basma vapiskan olan bir sabitleme seridine
sahiptir. Buda oldukea kolay, tizert sivanarak tamamen kapatilmasmn saglavan bovanabilir bar folyo bant dan olusur.

Uriin ozellikleri

Yeniden islemler ve yeni ingaatlarda uygundur.

Yiiksek yvapisma giicii sabitleme seridinin tiim pencere cercevelerine yvapismasim saglar
Uzerine siva yapilir ve boyanabilir

10 yillik fonksiyon garantisi

Sistem bilesenleri kontrol edilen Hanno 3- seviyeli kapatma derz sistemi 10 yillik bir
fonksiyon garantisini temin eder. RAL uygunlugu gerektiren pencere kurulum i¢in uygundur.

A G ER B O

| Kullamim alanlan ‘

Folyo bandi F1-V hava gecirmeyen yalitimlar icin i¢ pencere baglanti derzi olarak kullamilir.

isleme |

Yapistirma alanlarn kuru ve yaglardan, tozlardan arinnus olmalidir. Kapatma kagidimni cekin ve HAnno —
Folyo bandi F1-V yuvarlayin ve yaklasik 5 cm lik fazlalik birakarak kesin ve sabitleme seridini dikkatle
pencereye bastirin. Islemi tiim kapatilmasi gereken pencerelerde tekrarlaym. Pencere elementini diizenleyin.
sabitleyin ve pencere ile duvar arasindaki boslugu yvalitun malzemesi ile, érn. Hanno tabanca képiigii ile
dozunda doldurun. Yapistirma icin duvar altina Hanno 3E-folvo yapiskam dneriyoruz.

Bu alanda sivanin uygun dokusunun yeterli olmasina dikkat edilmesini dneririz..

Saglam ve buhar difiizyonu dis yalittnm icin HANNOBAND veya Hanno Folyo bandi FA-D, Hanno — Folyo
bandi1 FA-V yi dneriyoruz.

Teslimat sekli

Rulo tirtin uygulamaya dayali genisliklerde mevcuttur, fivat listesine bakuuz.
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Temizlenmesi

Kabuk temizligi su ve sabun ile vapilir. Dolumun ve/veva yapiskan artiklar: benzin bazli bir temizleme
maddesi ile cikarmak miimkiindiir. Littfen gitvenlik uyarilarm dikkate alin.

Imha |

Bant artiklar1 ev ¢opiine atilabilir. Yerel yonetmeliklerin dikkate alimmas: gerelar.

Teknik veriler |

Lif / folyo olusumu 3 kath viskozite / PE / PP-Kombinasyonu
Agirlik (EN 29073-1) 280 g/m2

Kalinlik (EN 29073-2) vaklasik 0.87 mm

Yirtilma giicil, boydan (EN 29073-3) 290 N/Sem

Yirtilma giicil, capraz (EN 29073-3) 220 N/Sem

Yirtilma esnemesi boydan (EN 29703-3) vaklasik % 40

Yirtilma esnemesi boydan (EN 29703-3) yaklasik % 60

1zin verilen toplam sekil degistirme %60, cemberler / hareket rezervinden olusur

Bunlar montaj esnasinda ongdriilmelidir.

Hava valitinu (EN 1026): an = 0,1 (Kontrol belgesi MPA Hannover)
WDD (EN 12572) (Su buban difiizvon vogunlugu kalnhgy 1.2 g/m2 24h

Lt deZeri (Su buhan difiizyon direng sayisi) vaklasik 190000

ad deger1 (Su buhan difizvon vogunlugu hava katman kalinhgr) vaklasik 165 m (DIN

Yanginda direnc (DIN 4102 T1): B2 (ABP-NDS04-369, MPA Hannover)

UV- sabitligi 9 Ay

Stva Uistii calisma miimkiin (Kontrol belgesi MPA Hannover)
Istya dayamklilik: -40°C den + 90 ° C ye kadar.

Isleme 151 +5°C den — 40 ° C ye kadar,

Depolama direnci: 12 ay. oda 1s1smda kuru olarak, orijinal paketinde
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Giivenlik aciklamasi

Bu tiriin meveut veriler ve teeriibelere dayanarak tehlikeli maddeler yasas: veya AB-Yonetmelikleri
kapsanmunda tehlikeli bir madde icermez. Calisima malzemeleri ve kimyasallarla calisirken dikkate alinmasi
gereken hususlarnn dikkate alinmasi ve hijyene dikkat etmek gerekir.

Ozel aciklamalar

Montaj talimatinz: dikkate aliuz!
Faydali bilgileri “Pencere baglant1 folyolariin sivanmasi™ brosiiriimiizden alabilirsiniz.
Ale1 endiistrisi e. V. federal birligi Endiistri grubu insaat alcilan

Garanti sartlar

Bu bildir garanti teminati icin baglavicilik icermeaden onerilerde bulunur. Burada verilen calisma aciklamalar: ilgili
sartlara gdre uyarlanmalidur. Malzemeleri 1sleyven kisi malzemenin kullanim olanaklaruu kendi ¢abalart ve denevler ile
tespit etmekle yiikiimlii olup buradan dogacak sorunlardan biz sorumlu degiliz.
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Hanno®- Folienband FI-B

Triin tanimi

Kendi basina yvapisan hacimsel direncli butil-conta bants, fist viizey vapiskanhgini artiran madde. Bu baglanti ile en
uygun sartlar olusur.

‘ 1riin 6zellikleri |

Butil katman kalic1 yapiskan. daimi plastik.

¢ 6zelti maddesi ve bitiimsiiz

Kolay kullanim

Asmmaz

Buhar diflizyonu ge¢irmez

Bitlime dayanikh

Eskimeye, hava sartlarina ve UV 1sinlarina dayankl
Hacim direncli

NN YV Y Y Y

Kullamim alanlan |

Folyo band1 F1-B-1S: Alt. i¢ pencere baglantilar icin (burada folyo band: FI-B-1S-Aliim. Da kullanilabilir).
Folyo band1 FI-B-2S:Yan wve iist. ic pencere baglantilar icin

Folyo band1 F1-B-1S-Alii. : Kapatan yalitun malzemelerinde baca isleri. sac destekleri. iist {iste bindirme.
baglantilar, garajlarin gdélgeliklerinde, cati pencerelerinde, sera pencerelerin 1s1 yvalituninda ve cam
konstriikksiyonlarda. profilit-cati cam kaplamalarinda. Baglanti contalar 11k kubbe taclarinda duvar, cati ve
baglant1 konstriiksiyvonlarimm yalitiminin saglanmasinda kullanilar.

iIsleme

Yapistirma alanlan kuru, vagdan ve tozdan anndinlmis olmalidir. Beton, siva vs. gibi plirtizlii yiizevlerde Primer AB
ile 810 1slem vapilmalidir. Gerekli olani bastirma 1slemi bastirma rulosu ile vapilo. Katlama ve kivrumlardan
kacuulmali vani diklkatle bastuilmalidir.
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Tedarik sekli

25 m lik rulolar

Tedarik edilebilir tipler:

Folyo bant F1-B -1S 1 yapistirma Katmani tam yiizeyli, kege lamineleme. genislik: 100mm
Folyo bant F1-B -2S 2 vapistirma katmam degisken yiizeyli. kece lamineleme. genislik: 75 ve
100mm

Folyo bant F1-B -15-Alu 2 vapistirma katmam tam yiizeyli. Aliiminyum lamineleme. genislik: 75 ve
100mm

Teknik veriler ‘

Malzeme temeli Butil kaucuk sentetik pamuklu olmayan — kece veya aliiminyum kapak
Ozel agirlik yaklasik 1.6 1/em3

Islem 1s1s1 —35°C den +430° C ye kadar,

Isiya dayamklihk: -30°C den + 80 ° C ye kadar, DIN 52455-4

Igne penetrasyon (23 ° C) vaklasik 70 doun ASTM D5

Kayma denemesi (Kece davramst) sabit

Sabit kiitle agirhig > %99

Sonrasinda yapilan islem Kece lamineleme ¢inko tozu ve dispersiyon renkleri ile boyanabilir
Renk Gri/Alliminyum

Depolama 20 ° C de uygulamada simirsiz

Rulelar vatay. kuru ve tozdan korunmus olarak depolanmali

Temizlenmesi

Kabuk temizligi su ve sabun ile yapilir. Giivenlik talimatlaruu dikkate aliz.
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| Giivenlik aciklamasi

Bu {irlin meveut veriler ve tecriibelere dayanarak tehlikeli maddeler vasas: veya AB-Yonetmelikleri
kapsanmunda tehlikeli bir madde icermez. Calisma malzemeleri ve kimyasallarla calisirken dikkate alinmas:
gereken hususlarin dikkate alinmasi ve hijyvene dikkat etmek gerekir.

| Imha ‘

Banf artiklar: ev ¢opiine atilabilir. Yerel yonetmeliklerin dikkate alinmas: gerekir.

Garanti sartlan ‘

Bu bildiri garant1 teminatr 1¢1in baglayvieilik icermeden onerilerde bulunur. Burada verilen calisma agiklamalars 1lgils
sartlara gdre uyvarlanmalidir. Malzemeleri isleven kist malzemenin kullamim olanaklarin kendi cabalar: ve deneylen
ile tespit etmekle yviikimlii olup buradan dogacak sorunlardan biz sorumlu degiliz.
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Hanno — 3E- Folyo DBK Yapistiricisi

Uriin Tanimi
Pencere folyolarinin tutkallanmasi icin dzel yapiskan (Hanno folyo bantlan). Suni recine bazh elastik,
cdzeltisiz / kaplayici. Reaksiyon tipi: dogal, fiziksel olarak kuruyan kaplama bileseni.

Uriin Ozellikleri

» Normal konstriksiyeon folyolar ve bunlan kaplama muflonlarn Gzerinde optimal vapiskan kuvvet.
* Hava gecirmez tutkallama
» PVC, beton, tag, algi, agac ve konvensiyonel insaat malzemelerinde Gst dizey yapisma kuvvet

Uygulama alanlari
Hanno folyo tipleri ve buhar bariyerleri igin hizh sertlesen folyo yapiskan. Hanno bilesenler 3-duzeyli ek
kaplama sistemi garantisine sahiptir. Hava gecirmez baglanti tutkallama, 6rn.; boru rakorlar.

Kullanma Talimatlan

Yapiskan yizeyler temiz, kuru olmall ve harici kosullara karsi dayanikh olmalidir. Tozlu, yagl ve gevsek
parcalar cikartilmalidir. Sulandinlmis yapiskanla birlikte sarulecek bir ana kat kritik parcalara yapisma
ozelligini artirir,

Alt katmana surekli tutkal paleti uygulayin ve buna karsi yapistirilan malzemeyi bastirin. Cok siki bir
sekilde bastirmayin: yapiskan tabaka minimum 1 mm artik kalinhga sahip olmahdir. Tutkallama islemi
malzeme boyunca iyice isleyecek sekilde yapiimahdir (Bkz. TR20, RAL, ift Rosenheim Monta] Kilavuzu)

Istenen hareket destedi uygun malzeme katmak sureti ile elde edilecektir (ek boyutlarl ve yapisal
elemanlarin istenen hareketleri icin DIN 4108 ve DIN 18540 standardinin temel hakimlerini tathik edin)

Yapigkanlan ik 5 saat icinde yuke maruz birakilmamal (131 ve neme badli olarak) sadece tamamen
kuruduktan sonra tam yik bindirilmelidir. Normal bina nemine sahip olan alt katmanlar tutkallanabilir. Alt
katmanin nem icerigine bagl olarak gecikmis bir sertlesme dikkate alinmahdir.

Tiam su bazh kaplama ve tutkallama bilesenleri sertlesme isleminden dnce veya sonra yagmur ve neme
maruz kalmasi halinde bozulabilir.

Teslimat Sekli

310 ml tdp, bir kutuda 20 thp bulunmaktadir
1 palet= 60 kutu

500 ml folyo tup, her kutuda 20 klguk torba
1 palet = 40 kutu
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Teknik Veri
Proses 1s151:

Tabaka olusum siresi

Sertlesme
(normal iklim 23/20):

Isi dayanikhihg:

Yodunluk (DIN 53217-T2):
Yapizskanhk Kuvveti
(DIN EN 1939/ 90°)

Hava ortami direnci:

V- direnci:

Boya uyumu:

Raf Omril (serin ve kuru):

Temizleme

Y@[;@u El @m@m

+5 COile +40 C° aras1. Islem daha dusik 1silarda mumkundur. Alt katman
kuru oldugunda ve Grin dnceden 1lik ortamda depolandidinda — 5 C° “ ye
kadar iyl sonuglar alinabilir. Daha uzun kuruma siresi de dikkate
alinmahidir.

Is1 ve artam nemine bagh olarak 10-30 dakika arasi.

yvaklasik 1-2 mm/ gian (diz tutkallama,
suyun etkin bir sekilde tahlive edildidi farz edilerek)

-20C%0le + 85 C° arasi
yaklasik 1.2 + 0.1 g/em®

> 20 N (25 mm) briket Gizeri.

Iyi

lyi

Var

Uretim tarihinden itibaren minimum 24 ay

Taze bilesenleri su ile yikanabilir. Sertlesmis malzeme sadece mekanik yollarla cikartilabilir.

Glvenlik Talimatlar

Zararll Malzeme Yonetmelikleri ve ilgili EC ydonetmelikleri kapsaminda zararli madde ihtiva etmez. Biz
size yine de kimyasal maddelerde oldugu gibi ayn 6zen ve hijyen kurallanina uymanizi tavsiye ederiz.

Elden gikartma

Artiklan gidere veya WC’ ye dékmeyin bu maddeleri problemli atin toplama noktasina ddkebilir veya son
saticisina iade edebilirsiniz. Bu malzemeyi evsel atiklarla birlikte elden cikartmayin. Yerel atik elden
¢cikartma yonetmeliklerine tam olarak uyulacaktir.

Ozel Talimatlar

Katran, bitim, kaucuk ve Teflon iceren alt katmanlar yikama primeri olarak uygun dedildir. 3E folyo tutkal

toprakta kullaniimamaldir.

Garanti Talimatlan

Bu wveri sayfasi herhangi bir garanti taahhidinde bulunmadan badlayici olmayan bilgi temin eder.
Verilen islem talimatlar verilen kosullara gdre uyarlanacaktir. Kullanict kendisi test etmek sureti ile
drandan uygunlugunu ve uygulama olasiigini dogrulamakla ve bu sekilde bizim hichir sekilde sorumiuluk
kabul etmeyecediz hatalarn engellemekle yakiamlador.
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Hanno®-3E-folyo yapistirici U

Cam folyolar yapistirmak icin tniversal sizdirmaz madde (Folyo bandi FI/FA)

Uriin aciklamasi: Plastik recine esaslh elastik, c¢dzucid madde icermeyen
sizdirmaz madde

Reaksiyon tipi: NGtr, fiziksel olarak kuruyan conta maddesi
Teslimat bigimi: GO0 ml folyo hortumu, 310 ml kartus
Rengi: Gri

Uygulama bdlgesi:

Hanno folyo bandi FIVFA icin izl sertlesme dzelligine sahip cam folyo yapistincisi. Hanno-3E ek yer conta sisteminin
garanti parcalar. Ahsaba, aliminyuma ve PV C'yve cok ivi yapisir. Cam ve kapi bdlgesinde, 6n cephe ingaatinda, ahsap
insaatta ve de i¢ alanin tamamen sdkllmesinde ek yeri contasinin serilmesi icin uygundur.

Yapistirma uygulama bolgesinde iglemler:

Yapigacak yuzeyler temiz, kuru ve tasimaya yatkin olmalidir. Toz, gres, yag giderilmeli ve gevsek parcalar sokilmelidir.
Inceltiimis yapistinciyla birlikte astarin surilmesi, kritik zeminlerde yapistirmay iyilestirir. Yapistinicryr tirll seklinde
bosluk birakmadan zeming sdrin ve yapisacak malzemeye bastinin. Pres uygulamayin - Kurumay! basitlestiren ve
gerekli hareket serbestligini sadlayan en az 1 mmlik bir yapistine tabaka kalinhd ve 25 mmlik bir minimum geniglik
mevcut olmalidir (bilindik parca hareketlerine olanak saglayan, DIN 4108 ve 18540°daki bilgileri dikkate alan parcalarin
vapistincilanna élch vermek ve tipini belirlemek icin). Yapistincilar ilk 5 saat icinde (Sicakhga ve neme bagimli olarak)
gerceklesmez ve ancak kuruduktan sonra gerceklesebilir. Klasik inga nemine sahip alt zeminler yapistinlabilir. Gecikmis
bir sertlesme, alt zeminin nem oranina bagimh olarak dikkate alinmalicir. Tam su esash sizdirmaz ve yapistinc
maddelerin calisma ozelligi yagmurda ve islaklikta, sertlesme sirasinda ve sertlesmeden sonra olumsuz yonde
etkilenebilir.

Ek veri conta déoseme uygulama bélgesinde islemler:

Yapisacak yuzeyler temiz, ayirma malzemesi icermemeli ve tasimaya yatkin olmaldir. Toz, gres, yad giderilmeli ve
gevsek parcalar sékilmelidir. Zemin nemli olabilir, ancak 1slak olmamalidir. Zemin én uygulama: asinma ve emmes
ozellijine sahip zeminlerde yapisacak yizeylere suyla inceltimis sizdirmaz madde (bir parca folyo yapistinc ve iki
parca su) sdrdlmelidir. Sardlen yeri havalandinin ve halen nemli olan zemine sizdirmaz madde puskoartan. Ek yeri
olcusi: Contayla mihdrlenen yerlerin kusursuz olarak calismasini sadlamak icin, sizdirmaz maddenin misaade edilen
toplam deformasyonu ve dogru ek yeri dlcisa dikkate alinmalidir: Talepleri ilgili yonetmeliklerden alabilirsiniz (drmedin
DIN 18540, DIN 18545 ve Cam teknik enstitisi yonetmeligi, Rosenheim
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isleme sicaklign:

Doku olusum siresi (Normal iklim 23/50):

Sertlegme (Normal iklim 23/50):

Azami sicakhk:

Kitle (Din 53217-T2):

A sertlik destedi (DIN 53505):
Yapisma kuvveti (DIN 53 539)

Gekme gerginligi
(DIN 62455-NWT-2-A2-100):

Kopma genlesmesi
(DIN 52455-nwt-2-a2)

Geri doniisiim kapasitesi
(DIN 52458-BR-1-VE-100)

Hava kogullarina dayaniklilik
UV dayamikhhgr:

Boya dayamkhhg::

Saklama ozelligi (Soduk ve kuru):

Buz tuttugunda saklama:

Temizleme:

Tehlike uyariar:

Ozel uyarilar:

Idealtepe Avcilar sok. No: 20/1
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+5 'Cila +40 *C arasinda

isleme, soduk sicakliklarda mamkindor. +5 *C've kadar
kuru zeminde ve sicak olarak saklanmig drinlerde ¢ok iyi
sonuclar elde edilmigtir. Uzun bir kuruma siresi dikkate
alinmalidir.

10 - 15 dakika

3 mm/igin (Ek yeri contasi)

T mmigin  {ylzeysel vapismalar, yeterli dizeyde su
tasinmasi dn kosul olarak gdsterilmistir).

-20 *C ila +85 “C arasinda

Yaklasik 1.2 gicm®

Yaklasik 10

=20 N (25 mm)

0,07 Nimm~

500%

60%

ivi

ivi

Evet

Uretim tarihinden itibaren en az 12 ay

Kis aylannda da givenli tasimacihdi saglamak icin icerik
donmaya karsi korunmustur. Eski 8-10 *C'den sonraki
sicakhiklar grinlerin tamamen donmasinda pihtilasmalara
neden olur.

Temiz kitleler suyla yikanabilir. Sertlestiriimis madde
sadece mekanik yontemlerle giderilebilir.

Tehlikeli madde dizenlemesi ve ilgili EG yonetmeligi
uyarinca tehlikeli madde vyoktur. Ancak Kimyasal
maddelerle ugrasirken klasik dikkat ve hijyen yintemlerini
dikkate almanizi tavsiye ederiz.

Katran ve bitum icerikli alt zeminler, lastik, teflon gibi
malzemeler yapisma zemini clarak uygun degildir. Poli
etilen ve Polipropilen sadece §zel kosullara bagh olarak ve
dzel denemelere gdre uygundur. 3E folyo vapistincis
toprak sahalarda kullaniimamaldir.
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Hanno -3E-Folyo MS Yapistiricisi

Uriin Tanimi
1- parca kaplama ve yapistirma bileseni.
Igeridi: nem-sertlestirici MS-polimerler, dogal atlama.

Uriin Ozellikleri
* hanno folyo bantlarina ve konvansiyonel bina alt katmanlanna iyi dizeyde yapisma.
uygulandiktan kisa bir sire sonra yagmur gecirmez.
nemli alt katmanlarda kullamlabilir.
soduk kosullarda Ostin performans
kokusuz
kalici olarak elastik
hizl saglam sertlesme dzelligi
e (zerine boya yapilabilir

Uygulama alanlari

Hanno folyo bantlan betona, tasa, alciya, adaca, kati boya katlarina, metale, ¢esitli sentetik
malzemeler,vb’ ye yapisir. Ayni zamanda Uran yapisal mihendislikte derz kapatmada kullanilir (DIN
18540 kapsaminda dedildir)

Kullanim Talimatlarn

Yapiskan yuazeyler temiz, kuru ve dayanmkh olmahdir. Tozlu, kirli, yagl ve gevsek parcalar atilmahdir.
Normal olarak ana kat gerekmemektedir (uygunsa test ediniz).

Zorlu alt katmanlara ana kat boya vurulmalidir.

+ 5 C° " nin altindaki sicakhklarda kuruma siresi gecikebilir. Sifirin altina sicakliklarda kullanim
yapiskanhdin azalmasina nende olabilir.

Nemli (1slak olmayan) ylzeylerde de iyi yapisma saglar.

Alt katmana sirekli tutkal paleti uygulayin ve buna karsi yapistinlan malzemeyi bastinin. Cok siki hir
sekilde bastirmayin: yvapiskan tabaka minimum 1 mm artik kalinlhida sahip olmahdir. Tutkallama islemi
malzeme boyunca iyice isleyecek sekilde yapiimalidir (Bkz. TR20, RAL, ift Rosenheim Montaj Kilavuzu).

Istenen hareket destedi uygun malzeme katmak sureti ile elde edilecektir. Sertlesme stresinde yapisan
maddelere tam yik uygulanmamalidir (1s1 ve neme badh clarak).

Teslimat Sekli
Rengi: 600 ml folyo tdp beyaz, kutu icerigi: 12, 1 palet = 60 kutu.
Elden Cikartma

Artiklarn gidere veya WC’ ye ddkmeyin bu maddeleri problemli atin toplama noktasina ddkebilir veya son
saticisina iade edebilirsiniz. Bu malzemeyi evsel atiklarla birlikte elden cikartmayin. Yerel atik elden
clkartma yonetmeliklerine tam olarak uyulacaktir.
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Ozel Talimatlar

Mikemmel yapisma performansi elde etmek icin izin verilen genel deformasyon ve dogru ek
boyutlar: dikkate alinmalidir. Alkalid re¢ine vernigi ile kullanim kuruma sdresinde gecikmelere
neden olabilir. Algl ve boya katlari etkin olarak ayarlanmalidir (normal olarak minimum 10 gln).

Guvenlik Talimatlar

1986 tarihli Zararll Maddeler Yénetmeligine gére zararll madde degildir. Cocuklarin erisebileceqi
yerlerden uzak tutun. Kutusunu iyi havalandirmall bir yerde siki bir sekilde kapal tutun. Urind
yiyecek, icecek ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Uriini tatbik ederken yemek yemeyin, bir
sey icmeyin veya sigara kullanmayin. Yutulmasi halinde derhal bir doktora danisip kendisine
Urun paketini veya etiketini gosterin.

Teknik Veri

23 C" de yogunluk: 1.54 £ 0.1 g/em®

A sertligi (DIN 53505) 26+ 2

Tabaka olusma slresi yaklasik 30 dakika

(normal iklim 23/50)

Sertlesme

(normal iklim 23/50) yaklasik 2.4 mm/gin

Yogdunluk dedisimi (DIN 52451-PY) % 2

Hava kosullarina direnc: Su gegirmez, donma ve 1s1 degisikligine karsi
direnclidir.

UV-direnci iy

Organik cozeltilere karsi direngli degildir

Boya uyumu: tam kuru oldugunda

Isi direnci -40 C°ile + 90 C° aras..

islem 1sis| + 5 C%ile + 40 C" aras|, yagmur ve donlu ortamlarda

degil.

Raf émrl (serin ve kuru): Uretim tarihinden itibaren 12 ay

Temizleme

Taze bilesenleri su ile yikanabilir. Sertlesmis malzeme/ izolasyon malzemesi sadece mekanik yollarla
cikartilabilir.

Garanti Talimatlar

Bu veri sayfasi herhangi bir garanti taahhiddinde bulunmadan badlayict olmayan bilgi temin eder.
Verilen islem talimatlan verilen kosullara gdre uyarlanacaktir. Kullanici kendisi test etmek sureti ile
dranan uygunludunu ve uygulama olasiigint dogrulamakla ve bu sekilde bizim highir sekilde sorumiuluk
kabul etmeyecediz hatalar engellemekle yukamlidr
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Hanno®- Tek komponent dzel PU yapistiricisi

Uriiniin tanim : Coziiclisiiz, nem sertlestiricili

TEK komponent Poliiiretan bazli YAPISTIRICI

Reaksivon tipi : Havadaki nem ve nem ile reaksivona girerek

sertlesme dzellikli yapiskan yiizeylere uygulamak
suretivle

: 310 ml Plastik Karton Art, Nr. 210-011
Kartondaki adet sayisi: 20 adet
Paletteki karton sayist: 60 karton

: Beyaz

‘ Kullanun alanlar
Ahsap isleri. tas, seramik, beton ve degisik metallerin su gecirmez yapistirma isleri icin nygundur, Diizgiin olmayan
yiizevleri doldurur ve baglar. Emici olmayan zeminlerde de ivi tutus saglar. Beton. parke, ahsap. bir¢ok sumi
malzeme ve metal yiizeylere yer ve duvar plakalar yerlestirmeye uygundur. Degisik materyallerin kombine
yvapistirma isleri icin uygundur. Sikilastirma ve doldurma dzellikli yapistirma isleri icin de kullanilir.

Kullanim sekli
Yapistirtlacak yiizeyler temiz. kuru. ayirict maddeden annmus ve tasimaya uygun olmalidir. Ozel PU- Yapistiricist

tirtil seklinde veya digcilikte kullanilan spatiil ile uygulanir.
Kartusun ucu ilk burguya kadar kesilir, kapag acilir ve istenilen kalinlicta edik olarak kesilir. Kartus tabancasina

verlestirilir ve dolgu maddesi sikilir.

Ozel PU — Yapistiricis1 havadaki nem ile temas edince reaksivon gdsterir. Bu reaksiyon sirasinda karbondioksit
maddesi olusur ve yapistirier hafif képiiriir. Bu yiizden yapistiilacak parcalarm sabitlestirilmesi ve agrlik
konulmas: tavsiyve edilir. Yapistiric: uygulandiktan 10 dakika sonra ilgili parcalar birlestirilir ve birbirine basturilir,
Birbiri ile yapisacak parcalar yaklasik iki veya {i¢ saat boyunca sabitlestirilmis halde beklenmelidir,

Realsiyvon stiresi havamn sicaklifi oldugu kadar havadaki nem ve zemin nemiyle ilgilidir. Nihai sertlesme birkag
giin sonra tamamlanr. Sertlestikten sonra DIN 68602/B4 grubu talepleri gecerli olur.
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Teknik Bilgiler

Yogunluk (DIN 53217-T2) 1.21
Zar olusma stiresi (normal iklimde 23/50) 10 dak.
Sertlesme (normal iklimde23/50) 5-7 mm/giin
Hava kosullarina dayanaklik iyi
UV-dayaniklilik iyi
Yanict simfi{DIN 4104-T1) B2
Uzerine bova uygulanabilirlik evet
Kimyasal dayamklilik zayif alkaliler, asitler ve ¢oziictliler
Sicaklik dayamklilik -40 C -+120C
(kisa siireli ve daha tistiinde)
Uygulama sicakligt +5 C - +40 aras1
Kullanma siiresi (serin ve kuru yerde) iiretim tarihinden itibaren 9 ay
| Temizleme |

Yeni vapistiricl aseton veya HANNO PU-sdkiicti ile ¢ikarilabilir.
Sertlesmis dolgu malzemesi ancak mekanik olarak cikarilabilir,

Emniyet Uyarilar |

Urtin diisiik zehirli olarak simflandirtlnustir, Igeriginde 4.4° difenil-metandiizosinat vardar.

Sagliga zararhidir: Soluma swasinda zarar verme ihtimali vardur. Cildi. gdzleri ve solunum ollarumm tahris eder.
Soluma ile hassasiyet olusabilir. Cocuklann eline gecmemelidir. Kutusunu ivi havalandirilnus bir ortamda kapagi
siki kapali tutulmalidi. Gida maddelerinden uzak tutunuz. Uygulama swasinda yvemek yenilmemeli, sivi
titketilmemeli ve sigara icilmemelidir. Buharim solumaymiz. Goz ve cilt ile temasindan kacimimz. Cilt ve goze
temas halinde su ile yikavip, gerektiginde gz doktoru ile temasa geciniz. Uygulama swasinda gerekli koruyucu
kivafetler kullamlmahdir. Yutulmas: veya rahatsizlik hallerinde derhal doktora basvurunuz ve liriin etiketi veya
ambalajuu gésteriniz. Su, alkali, asit ve nem ile temas ettirmeyiniz. Sadece iyi havalandirilnus ortamlarda
kullanmiz.

Tam sertlesmis ve kurumus yvapistiriein sagliga zarar: yoktur.

imha sekli

Artiklart lavabo veya tuvalete dékmeyiniz. Ozel atik toplama yerlerine veya dogrudan ¢dp toplama birimine
gétiirlintiz. Olagan c¢oplerle karstirmayimz.

Avusturya igin:

ARA Lisansi No. 419

ONORM S 2100 Atik anahtar kodu 55903

Diger tilkeler igin:

Yerel atik kanunlar uygulanacaktar.

Is bu teknik sartlar iiriin hakkinda bilgi verip sorumluluk tasimamaktadir. Belirtilen uygulama sekilleri ilgili
durnmlara gore ayarlamr. Nihai islerin yapilmasindan énce kendi gézetiminiz altmda PU Yapistiricisinim uygun
olup olmadiguu kontrol ediniz. béylece tarafimizdan kabul edilmeyecek sorumluluk sonucunu doguran vanlis
uygulama dnlenmis olur.
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